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I vechem

“m

En erg ieauswels s Wohngebiude

gemal den §8 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gdiltig bis: 3.5.2018 J @
.

des Energieausweises X Vermietung / Verkauf {Anderung / Erweiterung)

Gebaude
Gebaudetyp Mehrfamilienhaus I
Adresse Dr.-Wachler-weg, Am Nordberg; 38640 Goslar
ééééud;texc ' Dr.-Wachler-Weg 27/29/31/33/35/37 . -
Bau jahr Gebaude 1975 i ‘ G;::;::::o
Bau;ahr Anlagentechmk !2002
A /j\;avz;r:l_m‘;v-o_h;mngen , 1 14
 Gebaudenutzflache (A,) 11109 1
Anlass der Ausstellung é | Neubau ! Modernisierung | Sonstiges {freiwillig)
x

Hinweise zu den Angaben (iber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebadudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache
dient die energetische Gebaudenutzflache nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohn-
flichenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen (iberschlagige Vergleiche ermoglichen
(Erlauterungen - siehe Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit. Die Er-
gebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X Eigentiimer Aussteller

Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Dsr Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wehngebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich daflir gedacht,
einan Uberschiagigen Vergleich von Gebauden zu ermoglichen.

Aussteller

Klaus-Dieter Reichelt

Dipl.-Ing.,Energieberater J—

c/o Techem Energy Services GmbH K“\y g{ 9 )

Hauptstrahe 89 3.5.2008

65760 Eschborn Datum Unterschrift des Ausstellers

.
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gemall den &8 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

[ Berechneter Energiebedarf des Gebaudes J @
Energiebedarf
Endenergiebedarf CO,-Emissionen ¥ kg/im?a)
| kWh/{m?a)
150 200 250 300 350 400 >400
kWh/(m?2-a)

Priméarenergiebedarf {,Gesamtenergieeffizienz “)

Nachweis der Einhaltung des & 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV #

Energietrager

Primarenergiebedarf Energetische Qualitat der Gebaudehiille
Gebaude Ist-Wert kWh/(m2.a) Gebaude Ist-Wert H.’ W/{im2.K)
EnEV-Anforderungswert kWh/(m2-a) EnEV-Anforderungswert H.' W/(m2.K}
Endenergiebedarf

Jahrlicher Endenergiebedarf in kXWh/(m? -a) fir

Gesamt in kWh/{tm? -a)

. .. Hezung | Warmwasser Hilfsgerdte®
\ J
- N “\
Sonstige Angaben Vergleichswerte Endenergiebedarf
Einsetzbarkeit alternativer Energieversorgungssysteme E I-
nach § 5 EnEV vor Baubeginn gepriift 0 50 100 150 200 250 300 350 400  >400
Alternative Energieversorgungssysteme werden genutzt fiir: ;
” £ @ N > < = & &
Heizung Warmwasser & g g & s & &
N i < > 3 g <3 & F S
i t i N > .9 < G &
Liftung Kihtung 5 $ S §3 §:§ ;‘? S §§
Liftungskonzept Y 427: g & or? QS 59 '3\ §l’b éT\ Ob
Die Liftung erfolgt durch: < T & 3 q}o’ & q‘?é\
: “ 5 g &3 = & I
Fensteriiftung . Schachtliftung 3 .8 o9
=~ s
Liftungsanlage ohne Warmerickgewinnung 55 Lﬁ’; §
Liftungsaniage mit Warmeriickgewinnung sé’ 'g? 2
\. J - S
' )
Erlauterungen zum Berechnungsverfahren
Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesonders wegen standardisierter
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Riickschiisse auf den tatsachlichen Energiaverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenuizflache (A ).
it

1) freiwiilige Angabe
2) nur in den Fallen des Neubaus und der Modernisierung auszufillen

3} ggf. einschiiefliich Kihlung
4 EFH - Einfamilienhauser, MFH - Menrfamilienhauser
EA-Nr.. 01240220503050800022152
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gemafl den 8§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

[ Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes J @

~

Energieverbrauchskennwert

Dieses Gebdude:
4L 121 kWh/(mz2-a)

0 50 100 150 200 250 350 400 >400

Energieverbrauch fir Warmwasser: X fenthalten nicht enthaiten

Das Gebaude wird auch gekihit; der typische Energieverbrauch fiir Kihiung betragt bei zeitgemalien Geraten etwa
6 kWh je m2 Gebaudenutzfliche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

. Anteil | Energieverbrauchskennwert in kWh/{m?2. a}
Zeitraum . e . . ..
~ o Energie- Warm- | {zeitlich bereinigt, klimabereinigt)
cnergietrager verbrauch | wasser | Klima-
von bis - {kWh] - [kWh] @ faktor Haizung Warmwasser Kennwert
Stadtgas, Heizol EL 01/04 12/04 1272057 333279 1.06 89.58 30.00 | 119.58
Stadtgas, Heizol EL 01/05 12/05 1234094 245585 1.07 95.21 22.11 117.32
Stadtgas, Heizol EL 01/06 12/06 1263776 294460; 1.15 100.34 26.51 126.85
- a ~ Durchschnitt 121.25
\ S
f 3

B — Die modellhaft ermitteltan Vergleichswerte bezishen sich

0 50 100 150 200 250 300 350 400  >400 auf Gebaude, in denen die Warme fir Heizung und Warm-

E_—_ - wasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgesteilt wird.

o 2 3 Se §' ® § « § ~ Soll eip Energieverbrauchsk;nnwer:t ve.rg!ichen werden,
L N N £ g gbb 3 .%z: S .%b der k?men V‘.’armwassera.ntes! gmhait, istzu beachvten, dass
$ {‘}’ g’ §’§ ¥ § < § s 5\ auf die Warmwasserbereitung je nach Gebdudegrifie 20 —
& & & £e 8 £ £¥ 40 kWh/{m?#a) entfallen kénnen.
< @ & 50 Qf\\ Q;? ,go Q}Q‘so Sol! ein Energieverbrauchskennwert eines mit Fern- oder
& § = &5 &5 Nahwarme beheizten Gebéudes verglichen werden, ist zu
hs 422* 5\- QZ‘ § beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % gerin-
S w & gerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden
= = 1 mit Kessetheizung zu erwarten ist. )
' )

Erlauterungen zum Verfahren

Das verfahran zur Ermittlung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energiseinsparverordnung vorgegeben. Die Werte sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (A, ) nach Energieeinsparverordriung. Der tatsachliche Verbrauch einer Woh-

nung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaitens vom angegebe-

nen Energieverbrauchskennwert ab. )
\

1; EFH - Einfamilienhauser, MFH - Mehrfamilienhduser
EA-Nr. 01240220503050800022152
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Erlauterungen J @
;

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergiebedarf
dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch ermitteit. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
untertagen bzw. gebaudebezogener Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedingungen {z. B. standar-
disierte Kiimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne usw.)
berechnet. So 1asst sich die energetische Qualitat des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erfauben die angegebenen Werts keine Rickschlis-
se auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primarenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz esines Gebadudes ab. Er bertcksichtigt neben der Endenergie
auch die so genannte ,Vorkette” (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung} der jeweils eingesetzten Energie-
trager (z. B. Heiz6l, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. Zusatzlich kdnnen die
mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge ftir Heizung, Lif-
tung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist
ein Maf flir die Energiesffizienz eines Gebdudes und seiner Anlagsentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Enargiemen-
ge, die dem Gebéaude bei standardisierten Bedingungen unter Ber{icksichtigung der Energieverluste zugefihrt werden
muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sichergestellt
werden konnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energiceffizienz.

Die Vergleichswerte fir den Energisbedarf sind maodelihaft ermittelte Werte und sollen Anhaltspunkte flr grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswerten ermdoglichen. Es sind ungefahre Bereiche angegeben, in
denen die Werte fir die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im Einzelfall konnen diese Werte auch auRRerhalb der
angegebenen Bereiche liegen.

Energetische Qualitdt der Gebdudehiille - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmedbertragende Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust
{(Formelzeichen in der EnEV: H_'}. Er ist ein MaB fiir die durchschnittliche energetische Qualitat aller warmeubertragen-
den Umfassungsflachen (AuBenwinde, Decken, Fenster etc.) eines Gebadudes. Kleine Werte signalisieren 2inen guten
baulichen Warmeschutz.

Energieverbrauchskennwert - Seite 3

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird fir das Gebdude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und ggf.
Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung und/oder auf Griind anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden dis Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten
zugrunde gelegt. Uber Klimafaktoren wird der erfasste Energieverbrauch fir die Heizung hinsichtlich der konkreten 6rt-
lichen Wettardaten auf einen deutschiandweiten Mittelwert umgerechnet. So fihren beispielsweise hohe Verbrauche in
einem einzzlnen harten Winter nicht zu einer schiechteren Beurteilung des Gebadudes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Kieine Werte signalisieren einen
geringen Verbrauch. Ein Rlckschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jadoch nicht méglich; insbesondere
kénnen die Verbrauchsdaten einzeiner Wohneinhaiten stark diffarieren, weil sie von deren Lage im Gebaude, von der
jeweiligen Mutzung und vom individuelien Verhaiten abhangen.

Gemischt genutzte Gebaude

Fiir Energicausweise bei gemischt genutzten Gebauden enthalt die Energiesinsparverordnung besondere Vorgaben. Da-
nach sind - je nach Fallgestaltung - entweder ein gemeinsamer Energieausweis fiir alle Nutzungen oder zwei getrennte
Energieausweise fir Wohnungen und die Gibrigen Nutzungen auszustelien; dies ist auf Seitz 1 der Ausweise arkennbar
{ggf. Angabe ,Geb3udeteil”}.

EA-Nr. 01240220503050800022152
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Modernisierungsempfehlungen
zum Energieausweis

gemald § 20 Energiseinsparverordnung

i Gebaude

Dr.-Wachler-Weg, Am Nordberg Hauff”nu"zu ng/ .
38640 Goslar . Gebaudekategorie

Adresse Mehrfamilienhaus

. A

{ ™\

Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung X sind méglich | _ sind nicht mdglich

Empfohlene Modernisierungsmafnahmen

v

Nt Bau- oder Anlagsnteile {Maf&nahmenbesc reibung

| liche D der_V Il ke bzw. der Bauteile gegen Erdreich. Dammung zugdnglicher Warmever- B

1 Gebaude

! teitungs- und g, vorhandener War rieltungen sowie Armaturen gem. EnEVL. saweit noch nicht erfolgt, .

2 Herzungsanlage Einbau Energiesparsystem zur Optimnerunyg der Vortauftemperatur

3 Dach Nachtrigiiche Dimmung des Daches sder der abersten Geschossdecke igem. Engv).

weitere Empfehiungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehiungen fir das Gebdude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Beispielhafter Variantenvergleich (angaben freiwillig)

Ist-Zustand Modernisierungsvariante 1 % Moaodernisierungsvariante 2

Modernisierung | T ——
g=mafl Nummern: T —

Primarenergiebedarf
[kWh/{m?-a}]
Einsparung gegeniber
Ist-Zustand [%!

Endensrgiebedarf

[kWh/trn*a}]

Einsparung gegenitber

Ist-Zustand [%]

CO,-Emissionen

[kg/lm?2.ai}
Einsparung geasniber
L iat-Zustand [%]

Aussteller

Klaus-Dieter Reichelt

Dipl.-Ing.,Energieberater Q

c/o Techem Energy Services GmbH 1(— /; é )
Hauptstralfe 89 3.5.2008
65760 Eschborn Datum Unterschrift des Ausstelilers
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